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NUEVOS PRODUCTOS LANZADOS

Filtro de Aire Primario

Imagen de referencia

Producto
Nuevo

7

CRUCES DE

REFERENCIA: APLICACION PRIMARIA

Diametro Interno
(DI)

122 mm
(4.88 in)

JAC: 025DA2005L Diametro Externo
Partmo: AP2205 (DE)

230 mm
(9.06 in)

sonaitue JAC® HFC 1063k

265 .
1043 al. motor diesel

JAC® es marca registrada propiedad de Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd

Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.

Cartucho Hidraulico

Producto
Nuevo

0
,

APLICACION PRIMARIA

CRUCES DE
REFERENCIA:

Ford: 3C3PTO12AA Diametro Externo
Baldwind: P7247 (DE)

46 mm
(1.81 in)

Longitud Pickups Ford®

ay Super Duty Van Econoline

Ford® es marca registrada propiedad de Ford Motor Company

* Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.



NUEVOS PRODUCTOS LANZADOS

Kit de Filtros (hidraulicos)

p ducto de Transmision
ro u Imagen de referencia

Nuevo C e

® L]
CRUCES DE . == s
REFERENCIA: — .
Chrysler: 4800029AA APLICACION PRIMARIA

Baldwin: 18290 .
Van Sprinter®

con motor MB 3.0L V6, desde 2007

Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.

Kit de filtros (hidraulicos)

de transmision
. © ) ® Producto

. Nuevo

— . CRUCES DE ,

REFERENCIA:

Dodge: 4799507
Wix: 58843

Imagen de referencia

APLICACION PRIMARIA
Van Sprinter®

con motor MB 3.0L V6, desde 2007

Sprinter® de Mercedes-Benz® es una marca registrada propiedad de Daimler AG.

* Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.



NUEVOS PRODUCTOS LANZADOS

Cartucho hidraulico
Donaldsqn Blue

Producto -
Nuevo “('D

18

Imagen de referencia

CRUCES DE

REFERENCIA:

APLICACION PRIMARIA

Diametro Interno

(D) Equipo minero, ferrocarril
41 mm 229 mm

(1.61 in (9.02 in y de excavacion

Pall: HC9700FKN9H Diametro Externo
Parker: HF4L10VQ (DE)

98 mm
(3.86 in)

Longitud

Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.

Cartucho Hidraulico
Donaldson Blue

Media filtrante

Imagen de referencia

-
-—
—
—

CRUCES DE

REFERENCIA:

APLICACION PRIMARIA

Diametro Interno

Pall: HC9700FKS9H Diametro Externo Longitud
o1y { Equipo minero, ferrocarril

Parker: HF4L15VQ (DE)

98 mm
(3.86 in)

41 mm 229 mm
(1.61 in) (8.02 in)

y de excavacion

* Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.



NUEVOS PRODUCTOS LANZADOS

Cartucho hidraulico
Donalds__on Blue

Producto >

2 0 Imagen de referencia

Media filtrante

-
-—
p—
e ———

~—
~—
~~——
v

Synteq.

CRUCES DE
REFERENCIA:
Pall: HC9700FKN18H Diametro Externo
Parker: 932678Q (DE)

98 mm
(3.86 in)

APLICACION PRIMARIA

Diametro Interno
(DI)

41 mm 458 mm
(1.61n) (9.02 in)

Equipo minero, ferrocarril
y de excavacion

Longitud

Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.

Cartucho Hidraulico
Donaldson Blue

Media filtrante

Imagen de referencia

-
-—
—
P

’L Producto sy
Nuevo

CRUCES DE ‘

REFERENCIA: APLICACION PRIMARIA

Pall: HC9700FKS18H Diametro Externo Diametro Interno
Parker: 932679Q (DE) (D)

Equipo minero, ferrocarril
y de excavacion

98 mm 41 mm 458 mm
(3.86 in) (1.61in) (9.02in)

Longitud

* Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.



NUEVOS PRODUCTOS LANZADOS

Producto
Nuevo

39

CRUCES DE
REFERENCIA:

Pall: HC9700FKN27H
Parker: 933487Q

Diametro Externo
(DE)

98 mm
(3.86 in)

Ul

Diametro Interno

41 mm

Cartucho hidraulico
Donaldson Blue

Media filtrante

-
-—
—
—

Imagen de referencia

e et
~—
e

Rl

Nic

APLICACION PRIMARIA

Longitud

(DI) Equipo minero, ferrocarril

638 mm y de excavacion

61in) (9.02in)

Consulte disponibilidad con su representante de ventas o servicio al cliente.

Imagen de referencia

CRUCES DE
REFERENCIA:

Pall: HC9700FKS27H
Parker: 933488Q

Diametro Externo
(DE)

98 mm
(3.86 in)

Ul

* Consulte disponibilidad co

Diametro Interno

41 mm

Cartucho Hidraulico
Donaldson Blue

Media filtrante

-
-—
—
—

~—
~—
~~——
v

teqfn

Producto
Nuevo

g

140
,

APLICACION PRIMARIA

Longitud

(D) Equipo minero, ferrocarril

698 mm ag
y de excavacion

(9.02in)

.61in)

N su representante de ventas o servicio al cliente.



NUMERO

P633687

P551070

P551071

P551072

DBH6018

DBH6019

DBH6020

DBH6138

DBH6139

DBH6140

TIPO DESCRIPCION | COMPETIDOR 1

Aire

Hidraulico

Hidraulico

Hidraulico

Hidraulico

Hidraulico

Hidraulico

Hidraulico

Hidraulico

Hidraulico

| Aire Primario Sello Axial |

‘ Cartucho hidraulico ‘

Kit filtros transmision

Kit filtros transmision

Cartucho hidraulico,
Donaldson Blue

Cartucho hidraulico,
Donaldson Blue

Cartucho hidraulico,
Donaldson Blue

Cartucho hidraulico,
Donaldson Blue

Cartucho hidraulico,
Donaldson Blue

Cartucho hidraulico,
Donaldson Blue

JAC 025DA2005L

Ford 3C3PT012AA

Chrysler 4800029AA

Dodge 4799507

Pall HC9700FKN9H

Pall HC9700FKS9H

Pall HC9700FKN18H

Pall HC9700FKS18H

Pall HC9700FKN27H

Pall HC9700FKS27H

COMPETIDOR 2
| Partmo AP2205 |
‘ Baldwin P7247 ‘
Baldwin 18290
Wix 58843
Parker HF4L10VQ
Parker HF4L15VQ
Parker 932678Q

Parker 932679Q

| Parker 933487Q |

‘ Parker 933488Q ‘

.-

NUEVOS PRODUCTOS LANZADOS

APLICACIONES

JAC HFC 1063K,
motor diesel

Pickups Ford Super Duty,
Van Econoline

Van Sprinter con motor
MB 3.0L V6, desde 2007

Dodge RAM 3.7L,
Hemi, 6.7L : Dodge Caravan
/ Chrysler Voyager

Equipo minero, ferrocarril
y de excavacion

Equipo minero, ferrocarril
y de excavacion

Equipo minero, ferrocarril
y de excavacion

Equipo minero, ferrocarril
y de excavacion

Equipo minero, ferrocarril
y de excavacion

Equipo minero, ferrocarril
y de excavacion



NUMERO
DE PARTE

‘ TIPO ‘ DESCRIPCION ‘COMPETIDOFH ‘ COMPETIDOR 2 ‘

Aceite | Filtro de aceite,

flujo pleno
Aire ‘ Aire de seguridad
Aire Aire Prima_rio
| Sello Axial
Aire | Aire de seguridad

| Deutz 01164406

‘ Deutz 03019768

| Deutz 03018504

| Deutz 03019767

| Baldwin B7459 |

Mann & Hummel CF600 ‘

Mann & Hummel
| C17225/3 |

| Mann & Hummel CF700 |

APLICACIONES
PRINCIPALES

Deutz 1174420

Fendt F345200090010

Mann & Hummel C17225/3

MB A0020943304




Donaldson Latinoamerica Contactenos: www.donaldsonlatam.com
Lada sin costo: 01 800 718 8295

AR RS AT Desde fuera de México: +52 (449) 3002400

Servicio.Clientes@Donaldson.com




