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*Imágenes de referencia

En Donaldson nuestro motor es satisfacer a nuestros clientes, ofreciendo las mejores soluciones de filtración; 
mejorando nuestros productos y ofreciendo el servicio que usted requiere, cuando y donde lo requiere.

Filtro P551081:
Filtro de Combustible tipo cartucho       Aplicación primaria:  Camiones ligeros y Vanes Ford® (incluye tapa de servicio)

Cruces de referencia:
Fleetguard: FF5418  
Baldwin: PF7698  
Wix: 33818

Dimensiones críticas:
OD: 4.86 in (123 mm.)
ID: 0.55 in (14 mm.) 

Longitud: 3.55 in (90 mm.)
Eficiencia 95% @ 5 micrones

Filtro P551082:
Filtro de Combustible tipo cartucho             Aplicación primaria:  Camiones ligeros Ford® (incluye tapa de servicio)

Cruces de referencia:
Fleetguard: FS1298
Baldwin: PF7678
Wix: 33817

Dimensiones críticas:
OD: 4.86 in (123 mm.)
ID: 0.55 in (14 mm.)

 Longitud: 3.55 in (90 mm.)
 Eficiencia 95% @ 5 micrones

Con el fin de ofrecerle SOLUCIONES DE FILTRACIÓN que cubran sus 
necesidades y se adapten a su trabajo, le informamos que ya se encuentran 
disponibles  dos nuevos productos para aplicaciones Ford®.

Filtros que trabajan tan duro como usted

Ford® es una marca comercial registrada propiedad de Ford Motor Company.

*Imágenes de referencia


